Разходна норма за материали, необходими за изгрзждането на 1 кв/м предстенна обшивка от гипсокартон:

	материал
	Необходим за 1кв/м

	Гипсокартон RB - 12,5 мм
	1кв/м

	Гипсокартон GKB – 12,5 мм
	1кв/м

	CD профил 60/27/0,5 мм 
	1,66 м/1

	UD профил 28/27/0,5 мм 
	1,05 м/1

	Директни окачвачи 65 мм
	2 бр.

	PVC дюбели 6/40 мм
	5,7 бр.

	Рапидни винтове TN 3,5/25
	22 бр.

	Шпакловка – за първа ръка
	0,45 кг

	Шпакловка – за втора ръка
	0,25 кг

	Гласфазерна лента за шпакловка
	1,2 м/1

	Шкурка Р 150
	0,1 м1


Разходна норма за материали, необходими за изгрзждането на 1 кв/м окачен таван от гипсокартон на еденична скара, със шиш и анкер бърз окачвач:

	материал
	Необходим за кв/м

	Гипсокартон RB - “RiGips” 12,5 мм
	1кв/м

	CD профил 60/27/0,5 мм 
	2,60 м/1

	UD профил 28/27/0,5 мм 
	1,05 м/1

	Анкер бърз окачвач, мет.дюбел и шиш с ухо 250 мм
	2,2 бр.

	PVC дюбели 6/40 мм
	1,7 бр.

	Рапидни винтове TN 3,5/25
	22 бр.

	Шпакловка – за първа ръка
	0,45 кг

	Шпакловка – за втора ръка
	0,25 кг

	Гласфазерна лента за шпакловка
	1,2 м/1

	Шкурка Р 150
	0,1 м1


Разходна норма за материали, необходими за изгрзждането на 1кв/м окачен таван /растерен таван/ .
	материал
	Необходим за 1кв/м

	Главен носещ профил Т24 - 3600 мм.
	0,88м/1

	Напречен профил с клипс система Т24 - 1200 мм.
	1,76 м/1

	Напречен профил с клипс система Т24 - 600 мм.
	0,88 м/1

	Окрайчващ L профил
	0,63 м/1

	PVC дюбели 6/40 мм
	2,5 бр.

	Окачвачи – шиш с ухо/кука, BS пластина и мет.дюбел
	0,8 бр.

	Минералфазерни пана – по изискване на клиента
	2,9 бр.


Разходна норма за материали, необходими за изгрзждането на 1кв/м преградна стена с по два пласта двустранно:

	материал
	Необходим за 1кв/м

	Гипсокартон RB - 12,5 мм
	4кв/м

	CW профил 50/50/0,55 мм 
	1,66 м/1

	UW профил 50/40/0,55 мм 
	1,05 м/1

	PVC дюбели 6/40 мм
	2,2 бр.

	Рапидни винтове TN 3,5/25 за първи пласт
	36 бр.

	Рапидни винтове TN 3,5/35 за втори пласт
	44 бр.

	Шпакловка – за първа ръка
	0,90 кг

	Шпакловка – за втора ръка
	0,5 кг

	Гласфазерна лента за шпакловка
	2,4 м/1

	Шкурка Р 150
	0,2 м1


Разходна норма за материали, необходими за изгрзждането на 1кв/м окачен таван от гипсокартон на двойна скара, със шиш и анкер бърз окачвач:

	материал
	Необходим за кв/м

	Гипсокартон  -12,5 мм
	2м/кв/м

	CD профил 60/27/0,5 мм 
	3,8 м/1

	UD профил 28/27/0,5 мм 
	1,05 м/1

	Анкер бърз окачвач, мет.дюбел и шиш с ухо 1500 мм
	3,8 бр.

	PVC дюбели 6/40 мм
	1,7 бр.

	Рапидни винтове TN 35/3,2
	39 бр.

	Шпакловка – за първа ръка
	0,55 кг

	Шпакловка – за втора ръка
	0,35 кг

	Гласфазерна лента за шпакловка
	1,8 м/1

	Шкурка Р 150
	0,15 м1


Разходна норма за материали, необходими за направата за обръщане към дограма, Г и П образни кутии от гипсокартон:
	материал
	Необходим за 1кв/м

	Гипсокартон RB - 12,5 мм
	0,5кв/м

	UD профил 28/27/0,5 мм 
	2,00 м/1

	Рапидни винтове TN 3,5/25 за първи пласт
	46 бр.

	Шпакловка “ – за първа ръка
	0,90 кг

	Шпакловка – за втора ръка
	0,5 кг

	Гласфазерна лента за шпакловка
	2,00 м/1

	Шкурка Р 150
	0,2 м1


Разходна норма за материали, необходими за направата на 1кв/м суха мазилка /лепене/ на гипсокартон:

	материал
	Необходим за 1кв/м

	Гипсокартон GKB - 12,5 мм
	1кв/м

	Грунд (бетонконтакт)
	0,1 л.

	Лепило за гипсокартон 
	4,5 кг.

	Шпакловка – за първа ръка
	0,45 кг

	Шпакловка – за втора ръка
	0,25 кг

	Гласфазерна лента за шпакловка
	1,2 м/1

	Шкурка Р 150
	0,1 м1


